
Log Et 8 TH - Enregistreur de données PDF multifonctions de température 

et d'humidité 

 

LogEt 8 TH L'enregistreur de données PDF multifonctions de température et d'humidité est un 

enregistreur de données réutilisable à faible consommation pouvant générer automatiquement un rapport 

PDF. Il est idéal pour surveiller les produits sensibles à la température et à l'humidité tout au long du 

stockage et du transport. 

Il possède des capteurs internes, jusqu'à 7 seuils d'alarme configurables pouvant satisfaire divers scénarios 

d'application, tels que voiture réfrigérée, glacière, laboratoire, chambre froide, etc. 

Les clients peuvent personnaliser les paramètres de l'enregistreur via le logiciel ElitechLog, y compris le 

mode marche / arrêt, le type d'alarme, la limite d'alarme haute / basse, le mot de passe de protection, l'unité 

de température, etc. 

Options de journalisation Multi-usage 

Plage de mesure -30 à 70 

Précision de la température ± 0,3 (-20 à 40); ± 0,5 (autre plage) 

Résolution de la température 0,1 

Gamme de mesure de l'hunidité 10% à 90% HR 

Précision Hunidity ± 3% HR (20% à 80% HR), ± 5% HR (autre plage) 

Résolution de la Hunidity 0,1% HR 

Capacité de données 16 000 points 

Durée de vie / batterie Batterie lithium 2 ans / ER14250 3.6V 



Intervalle d'enregistrement 10 secondes à 24 heures 

Mode de démarrage Bouton ou logiciel 

Mode d'arrêt Bouton, logiciel ou arrêt lorsqu'il est plein 

Note étanche IP65 

Certificat de validation Copie conforme 

Logiciel PDF 

Génération de rapports Rapport PDF automatique 

Mot de passe de protection En option sur demande 

Interface de connexion USB 2.0, type A 

Configuration d'alarme Facultatif, jusqu'à 5 points 

Dimensions 103mmx46mmx19mm (LxWxH) 

Poids 60g 

 


